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YONETMELIK

Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligindan:
CALISANLARIN TiTRESIMLE iLGILi RiSKLERDEN KORUNMALARINA DAIR YONETMELIK
BIiRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amac

MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaci, ¢calisanlarin mekanik titresime maruz kalmalar: sonucu olusabilecek
saglik ve giivenlik risklerinden korunmalarini saglamak igin asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yénetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayih Is Saghgi ve Giivenligi Kanunu
kapsamindaki isyerlerinde uygulanir.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yo6netmelik,

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayih Is Saghg ve Giivenligi Kanununun 30 uncu maddesine dayamilarak,

b) 25/6/2002 tarihli ve 2002/44/EC sayili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak,

hazirlanmagtur.

Tammlar

MADDE 4 - (1) Bu Yo6netmelikte gegen;

a) Bitiin viicut titresimi: Viicudun timiine aktarildiginda, ¢alisamin saghik ve giivenligi igin risk olusturan,
ozellikle de bel bélgesinde rahatsizlik ve omurgada travmaya yol agan mekanik titregimi,

b) El-kol titresimi: Insanda el-kol sistemine aktarildiginda, calisanin saglik ve giivenligi icin risk olusturan ve
ozellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarina yol agan mekanik titresimi,

¢) Maruziyet eylem degeri: Asildigi durumda, ¢alisanin titresime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin
kontrol altina alinmasini gerektiren degeri,

¢) Maruziyet simir degeri: Calisanlarin bu deger tizerinde bir titresime kesinlikle maruz kalmamas: gereken
degeri,

ifade eder.

IKINCI BOLUM
Maruziyet Simir Degerleri ve Maruziyet Eylem Degerleri

Maruziyet simir degerleri ve maruziyet eylem degerleri

MADDE 5 - (1) Bu Yonetmeligin uygulanmas: bakimindan, maruziyet sinir degerleri ve maruziyet eylem
degerleri asagida verilmistir:

a) El-kol titresimi igin;

1) Sekiz saatlik ¢alisma siiresi i¢in giinliilk maruziyet simr degeri: 5 m/s?.

2) Sekiz saatlik ¢alisma siiresi icin giinliik maruziyet eylem degeri: 2,5 m/s2.

b) Biitiin viicut titregimi igin;

1) Sekiz saatlik calisma siiresi i¢in giinliik maruziyet simr degeri: 1,15 m/s?.

2) Sekiz saatlik ¢alisma siiresi icin giinliik maruziyet eylem degeri: 0,5 m/s2.

UCUNCU BOLUM
isverenin Yiikiimliiliikleri

Maruziyetin belirlenmesi

MADDE 6 — (1) Isveren, galisanlarin maruz kaldigi mekanik titresim diizeyini, isyerinde gerceklestirilen risk
degerlendirmesinde ele alir, gerekiyor ise dl¢iimler yaptirarak mekanik titresime maruziyeti belirler. Bu o6lgimler,
20/08/2013 tarihli ve 28741 sayih Resmi Gazete’de yayimlanan is Hijyeni Olgiim, Test ve Analizi Yapan
Laboratuvarlar Hakkinda Y 6netmelige gore yapilir.

(2) Calisanin el-kol titresimine maruziyetinin 6l¢iimii, Ek-1’deki ve bitiin viicut titresimine maruziyetinin
6l¢timii Ek-2"deki 2 nci maddeye uygun olarak yapilr.

(3) Mekanik titresime maruziyet diizeyi degerlendirilirken asagidakiler dikkate alinir:

a) Kullanilan ekipmanla yapilan ¢alismalardan elde edilen gézlem sonuglari.

b) Ekipmanin ireticisinden elde edilecek bilgi de dahil olmak tizere, ekipmanda veya ekipmanin kullanildig:
6zel kosullarda olusabilecek titresimin bityiikligii hakkindaki bilgiler.

(4) Ugiincii fikradaki degerlendirme 6zel aygit ve uygun yontem kullanilarak yapilacak élgiim yerine gegmez.



(5) Degerlendirme ve dl¢iim sonuglari, gerektiginde kullaniimak ve denetimlerde gosterilmek tizere uygun bir
sekilde saklanir.

Risk degerlendirmesi

MADDE 7 — (1) isveren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yiiriirliige giren Is
Saghg ve Giivenligi Risk Degerlendirmesi Yonetmeligi uyarinca isyerinde gergeklestirilen risk degerlendirmesinde,
mekanik titresimden kaynaklanabilecek riskleri degerlendirirken asagida belirtilen hususlara 6zel 6nem verir;

a) Aralikli titresim veya tekrarlanan soklara maruziyet de dahil maruziyetin tiirii, diizeyi ve siiresine,

b) Maruziyet sinir degerleri ve maruziyet eylem degerlerine,

c) Basta 6zel politika gerektiren gruplar ile kadin ¢alisanlar olmak iizere tiim ¢alisanlarin saghk ve
giivenliklerine olan etkilerine,

¢) Mekanik titresim ile ¢aligma ortami arasindaki veya mekanik titresim ile diger is ekipmanlari arasindaki
etkilesimlerin, ¢alisanlarin saghk ve giivenligine olan dolayh etkisine,

d) Is ekipmanlarinin mekanik titresim diizeyi hakkinda, ilgili mevzuat uyarinca imalatcilardan saglanan
bilgilere,

e) Mekanik titresime maruziyet diizeyini azaltacak sekilde tasarlanmis alternatif bir is ekipmaninin bulunup
bulunmadigina,

f) Biitiin viicut titresimine maruziyetin, isverenin sorumlulugundaki normal ¢alisma saatleri diginda da devam
edip etmedigine,

g) Diisiik sicaklik gibi 6zel ¢alisma kosullarina,

§) Saglik gozetiminden elde edilen uygun en giincel bilgilere.

Maruziyetin 6nlenmesi veya azaltilmasi

MADDE 8 - (1) Riskler ile kaynaginda miicadelenin uygulanabilirligi ve teknik gelismeler dikkate alinarak,
mekanik titresime maruziyetten kaynaklanabilecek riskler kaynaginda yok edilir veya en aza indirilir.

(2) Maruziyetin onlenmesi veya azaltilmasinda 6331 sayili Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden
korunma ilkelerine uyulur.

(3) Bu Yonetmeligin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet eylem degerlerinin asildiginin tespit edilmesi
halinde; igveren, mekanik titresime ve yol acabilecegi risklere maruziyeti en aza indirmek igin 6zellikle asagidaki
hususlar: dikkate alarak teknik ve organizasyona yonelik 6nlemleri igeren bir eylem plani olusturur ve uygulamaya
koyar:

a) Mekanik titresime maruziyeti azaltan baska ¢alisma yontemlerini segmek.

b) Yapilan is g6z 6niinde bulundurularak, miimkiin olan en diisiik diizeyde titresim olusturan, ergonomik
tasarlanmis uygun is ekipmanin: segmek.

c¢) Titresime maruziyeti azaltmak igin biitin vicut titresimini etkili bir bicimde azaltan oturma yerleri, el-kol
sistemine aktarilan titresimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardimci ekipman saglamak.

¢) Isyeri, isyeri sistemleri ve is ekipmanlar icin uygun bakim programlar: uygulamak.

d) Isyerini ve galisma ortamini uygun sekilde tasarlamak ve diizenlemek.

e) Mekanik titresime maruziyetlerini azaltmak amaciyla, is ekipmamni dogru ve giivenli bir sekilde
kullanmalari icin ¢alisanlara gerekli bilgi ve egitimi vermek.

f) Maruziyet siiresi ve diizeyini sinirlandirmak.

) Yeterli dinlenme aralariyla caligma siirelerini diizenlemek.

&) Mekanik titresime maruz kalan ¢alisana soguktan ve nemden koruyacak giysi saglamak.

(4) isveren; bu Yonetmelige gore alinacak énlemlerin, 6331 sayih Kanunun 10 uncu maddesi uyarinca ézel
politika gerektiren gruplar ile kadin ¢alisanlarin durumlarina uygun olmasin: saglar.

Maruziyetin sinirlandirnnimast

MADDE 9 - (1) Cahlisanin maruziyeti, higbir kosulda bu Yénetmeligin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet
sinir degerlerini agmayacaktir. Bu Yonetmelikte belirtilen tiim kontrol tedbirlerinin alinmasina ragmen, maruziyet sinir
degerinin asildiginin tespit edildigi durumlarda, isveren;

a) Maruziyeti, maruziyet sinir degerinin altina indirmek iizere gerekli olan tedbirleri derhal alir.

b) Maruziyet sinir degerinin asilmasinin nedenlerini belirler ve bunun tekrarint 6nlemek amaciyla, koruma ve
onlemeye yonelik gerekli tedbirleri alir.

Cahisanlarin bilgilendirilmesi ve egitimi

MADDE 10 — (1) Isveren; isyerinde mekanik titresime maruz kalan calisanlarin veya temsilcilerinin, isyerinde
gerceklestirilen risk degerlendirmesi sonuglari ve ozellikle de asagidaki konularda bilgilendirilmelerini ve



egitilmelerini saglar;
a) Mekanik titresimden kaynaklanabilecek riskleri 6nlemek veya en aza indirmek amaciyla alinan 6nlemler,
b) Bu Yaonetmeligin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sinir degerleri ve maruziyet eylem degerleri,
¢) Mekanik titresimden kaynaklanabilecek risklerin degerlendirilmesi ve 6l¢iim sonuglart ile kullanilan is

ekipmanlarindan kaynaklanabilecek yaralanmalar,

¢) Mekanik titresime bagl yaralanma belirtilerinin nigin ve nasil tespit edilecegi ve bildirilecegi,

d) ilgili mevzuata gore, ¢alisanlarin hangi sartlarda saghk gézetimine tabi tutulacags,

e) Mekanik titresime maruziyeti en aza indirecek giivenli ¢alisma uygulamalar.

Calisanlarin gériislerinin alinmasi ve katihmlarimin saglanmasi

MADDE 11 — (1) isveren, 6331 sayil Kanuna gére bu Yénetmeligin kapsadigi konular ile ilgili ¢alisanlarin
veya temsilcilerinin goriislerini alir ve katilimlarin saglar.

DORDUNCU BOLUM
Saghk Gozetimi ve Ozel Kosullar

Saghk gozetimi

MADDE 12 — (1) Mekanik titresime maruziyet sonucu ortaya ¢ikabilecek saghk sorunlarinin énlenmesi ve
erken tan1 amaciyla, isveren;

a) Cahsanlarin asagidaki kosullarda saglik gozetimine tabi tutulmalarin saglar:

1) 6331 sayili Kanunun 15 inci maddesi ve ilgili mevzuat hiikiimlerine gore gereken durumlarda.

2) Isyerinde gerceklestirilen risk degerlendirmesi sonuglarina gore gerektirmesi halinde.

3) Bu Yonetmelikte belirtilen maruziyet eylem degerlerini asan mekanik titresime maruziyetin oldugu her
durumda.

b) Saglik gozetimi sonuglarini dikkate alarak, gerekli koruyucu énlemleri alir.

(2) Saglik gozetimi, asagidakilere uygun olarak yiiriitiilir;

a) Saghga zararl bir etki ya da belirli bir hastalik ile maruziyet arasinda bir iligski oldugu tespit edilebildigi
durumlarda ¢ahsanlarin titresime maruziyeti,

b) Hastaligin veya etkilenmenin ¢alisanin 6zel ¢alisma kosullarindan ortaya ¢ikma ihtimalinin olmast,

¢) Hastalik veya etkilenmenin saptanmasi igin gegerli yontemlerin bulundugu durumlar.

(3) Saglik gozetimi sonucunda, ¢alisanda mekanik titresime maruz kalmanin sonucu olarak tanimlanabilir bir
hastalik veya olumsuz bir saglhk etkisi saptanmasi halinde:

a) Calisan, isyeri hekimi tarafindan kendisi ile ilgili sonuglar hakkinda bilgilendirilir. Calisanlarin 6zellikle,
maruziyetin sona ermesinin ardindan yapilacak saglik gozetimi ile ilgili bilgi ve 6nerileri almas: saglanir.

b) Isveren, tibbi gizlilik dikkate alinarak, saghk gozetiminde saptanan dikkate deger bulgular hakkinda
bilgilendirilir.

c) Isveren;

1) isyerinde yapilan risk degerlendirmesini gézden gegirir,

2) Riskleri onlemek veya azaltmak igin alinan 6nlemleri gozden gegirir,

3) Calisanin titresime maruz kalmayacag: baska bir iste gorevlendirilmesi de dahil, riskleri 6nlemek veya
azaltmak igin gerekli tiim tedbirleri alir,

4) Benzer bicimde maruz kalan c¢alisanlarin saglik durumunun gozden gegirilmesi icin dizenli bir saghk
gozetiminin uygulanmasini saglar. Boyle durumlarda isyeri hekimi, maruz kalan cahsanlar i¢in tibbi muayene
isteyebilir.

Ozel kosullar

MADDE 13 - (1) Bu Yoénetmeligin uygulanmas: bakimindan 6zel kosullar agagida belirtilmistir:

a) Deniz ve hava tasimacihginda; cahsanlarin saglik ve giivenliginin korunmasiyla ilgili genel ilkelere
uyulmasi kosuluyla, biitiin viicut titresimi bakimindan, isin ve isyerinin 6zellikleri agisindan, alinan tiim teknik ve idari
onlemlere ragmen maruziyet sinir degerlerine uyulmasinin miimkiin olmadigi kosullarda, bu Yonetmeligin 9 uncu
maddesi uygulanmaz.

b) Calisanin mekanik titresim maruziyetinin genellikle 5 inci maddede belirtilen maruziyet eylem degerlerinin
altinda oldugu ama zaman zaman belirgin degisiklikler gosterdigi ve maruziyet sinir degerini astigi durumlarda, bu
Yonetmeligin 9 uncu maddesi uygulanmaz. Bu durumda; 40 saatlik ortalama maruziyet degeri, maruziyet simir
degerinden diisiik olmali ve caligma ortamindaki farkli kaynaklarin neden olacag: toplam riskin, maruziyet sinir
degerine ulasildiginda olusabilecek riskten daha az oldugu kanitlanmalidr.

¢) Yukarida (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uygulamaya, 6zel kosullar dikkate alinarak ortaya gikan risklerin
en aza indirildiginin ve ilgili ¢calisanlarin uygun saglk gozetimine tabi tutulduklarinin Calisma ve Sosyal Giivenlik
Bakanligi is miifettiglerince tespit edilmesi halinde dort yil icin izin verilebilir. Mevcut durum, iyilestirici kosullar en
kisa siirede saglanarak ortadan kaldirilir.

BESINCi BOLUM



Cesitli ve Son Hiikiimler

Yiiriirliikten kaldirilan yonetmelik

MADDE 14 — (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Titresim Yonetmeligi
yiiriirhikten kaldirilmustir.

Yiirirlik

MADDE 15 — (1) Bu Ydénetmelik yayimu tarihinde yirirlige girer.

Yiiriitme

MADDE 16 — (1) Bu Yoénetmelik hiikiimlerini Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakan: yiiriitiir.

EK1

EL — KOL TIiTRESIMI

1. Maruziyetin degerlendirilmesi

El-kol titresiminde maruziyet diizeyinin degerlendirilmesi sekiz saatlik bir referans déneme A(8) normalize
edilen ginlik maruziyet degerinin hesaplanmasina dayah olarak, frekans agirlikli ivme degerlerinin karelerinin
toplaminin (rms) (toplam deger) kare kokii olarak ifade edilen, TS EN 1SO 5349-1 “Mekanik Titresim — Kisilerin
Maruz Kaldig: Elle letilen Titresimin Olgiilmesi ve Degerlendirilmesi-Bslim 1: Genel Kurallar” ile TS EN ISO
5349-2 “Mekanik Titresim — Kisilerin Maruz Kaldigi, Elden Viicuda Iletilen Titresimin Olgiilmesi ve
Degerlendirilmesi — Boliim 2: isyerlerinde Olgme Yapmak icin Pratik Kilavuz” standartlarina ve bu standartlarin en
giincel hallerine gore yapilir.

2. Olgiim

Bu Yonetmeligin 6 nci maddesine gore yapilan 6lgiimde asagidaki hususlar dikkate alinir:

a) Kullanilan yontemler mekanik titresime maruz kalan cahsanlarin kisisel maruziyetini belirleyebilecek
nitelikte olacaktir.

b) TS EN ISO 5349-1 ve 2 standartlarina ve bu standartlarin en giincel hallerine gére, kullanilan cihazlar ve
yontemler, dl¢iilecek mekanik titresimin karakteristigine, cevresel etkilere ve 6lgiim aygitlarinin 6zelliklerine uyumlu
olacaktir.

c) Cift elle kullanilan aygaitlarda, 6l¢imler her el i¢in ayr1 ayr1 yapilacaktir. Maruziyet, her iki eldeki en yiiksek
deger esas alinarak belirlenecek ve diger el ile ilgili bilgiler de verilecektir.

3. Etkilesim

Mekanik titresim, elle yapilan 6l¢iimleri veya gostergelerin okunmasini etkiliyor ise bu Yoénetmeligin 7 nci
maddesi birinci fikrasinin (¢) bendi dikkate alinacaktir.

4. Dolayh riskler

Mekanik titresim o6zellikle yapilarin dayaniklihgint veya baglanti yerlerinin giivenligini etkiliyor ise bu
Yonetmeligin 7 nci maddesi birinci fikrasinin (¢) bendi dikkate alinacaktir.

5. Kisisel koruyucular

El-kol titresimine karsi kullanilan kisisel koruyucu donanim, bu Yoénetmeligin 8 inci maddesinin igiincii
fikrasinda belirtilen 6nlemler ile ilgili eylem planina dahil edilebilir.

EK?2

BUTUN VUCUT TITRESIMI

1. Maruziyet degerlendirmesi

Biitiin viicut titresiminde maruziyet diizeyinin degerlendirilmesi, giinlik maruziyet degerinin hesaplanmasina
dayal olarak sekiz saatlik donemde A(8) siirekli ivme esdegeri cinsinden tanimlanan en yiiksek (rms) degeri olarak
hesaplanan, TS EN 1032+A1:2011 “Mekanik Titresim — Titresim Emisyon Degerinin Belirlenmesi Amaciyla
Hareketli Makinelerin Deneye Tabi Tutulmas:i” ile TS 1SO 2631-1 “Mekanik Titresim ve Sok-Tim Viicut Titresime
Maruz Kalma Degerlendirilmesi-Bolim 1:Genel Kurallar” standartlarina ve bu standartlarin en giincel hallerine gore
yapilir.

Deniz tagimaciliginda, 1 Hz'in Gizerindeki titresimler degerlendirmeye alinacaktir.

2. Olgiim

Bu Yonetmeligin 6 nci maddesine gore yapilan 6lgiimde kullanilan yontemler, s6z konusu mekanik titresime
maruz kalan calisanlarin Kisisel maruziyetini belirleyebilecek nitelikte olacaktir. Kullanilan yontemler; olgiilecek



mekanik titresimin 6zelliklerine, cevresel etkilere ve 6l¢iim aygitlarinin 6zelliklerine uygun olacaktir.

3. Etkilesim

Mekanik titresim, elle yapilan 6l¢iimleri veya gostergelerin okunmasini etkiliyor ise bu Yoénetmeligin 7 nci
maddesi birinci fikrasinin (¢) bendi dikkate alinacaktir.

4. Dolayh riskler

Mekanik titresim o6zellikle yapilarin dayaniklihgint veya baglanti yerlerinin giivenligini etkiliyor ise bu
Yonetmeligin 7 nci maddesi birinci fikrasinin (¢) bendi dikkate alinacaktir.

5. Maruziyetin kapsami

Ozellikle, yapilan isin dogas1 geregi calisamn, isverenin gozetimindeki dinlenme tesislerinden yararlandig
yerlerde, bu Yonetmeligin 7 nci maddesi birinci fikrasimin (f) bendi uygulanacaktir. Bu tesislerdeki biitiin viicut
titresimi, "zorunlu haller" disinda kullanim amaglarina ve kosullarina uygun diizeye indirilecektir.



